
Produktbeschreibung

 Element  Blech Fertigung
 Herstellungsprozess  Laser Schneiden/klopfen/Nieten
 Material   SPCC
 Oberflächenbehandlung  Nickel-Beschichtung, Draht-Zeichnung
 Dicke  1,2 mm
 Toleranz  ± 0,1 mm
 Paket  Koffer oder Koffer aus Karton
 Qualitätskontrolle  SO 9001:2008/SGS
 Shiping  Versand des Meeres
 Lieferzeit  in 7-20 Tagen
 Zahlung  Faust-Auftrag: t/T30% im voraus, t/T 70% gegen Kopie von B/l oder l/C
 Mian Märkte  Nordamerika, Westeuropa, Australien

Unser Service

 Element  OEM/ODM Blech Fertigung
 Alle materical   Edelstahl/Aluminium/SPCC/SECC/Cu/SGCC/SHCC, etc
 Alle Herstellungsverfahren  Laser Schneiden/Stanzen/biegen/antippen/Nieten/Schweißen, etc
 Oberflächenbehandlung der
Produkte

 eloxiert/pulverbeschichtet/Millor Polieren/plating/Draht
Zeichnung, etc

 Materical Dicke  0.4 mm-16 mm



 Produkt-Toleranz   0,01 mm-0,1 mm





Zertifikat

Häufig gestellte Fragen




