
Conditionnement et livraison

 Détail d'empaquetage  coffre de carton sûr ou caisse en bois
 Délai de livraison    7-20days

Description du produit

 Point  fabrication de tôles
 Processus de
fabrication  découpage/taraudage/rivetage/pliage/soudage au laser

 Matériel  acier inox
 Traitement de surface  polissage de miroir, enduit de poudre
 épaisseur  0,5 mm-16,0 mm
 Tolérance  ±0.1 mm
 Paquet  Coffre de carton sûr ou caisse en bois
 Contrôle de la qualité  ISO 9001:2008/SGS
 Shiping  expédition de mer

 Paiement  Commande de poing: t/T30% à l'avance, t/t 70% contre la copie de B/l ou
l/C

 Marchés Mian  Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Australie
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Notre service

 Point  Fabrication de tôles OEM/ODM
 Tous Mater  acier inoxydable/aluminium/SPCC/SECC/cu/SGCC/SHCC, etc.
 Tous les procédés
de fabrication  découpage/estampillage/pliage/taraudage/rivetage/soudure de laser, etc.

 Traitement de
surface du produit

 anodisation/enduit de poudre/de polissage de Millor/électrodéposition/dessin
de fil, etc.

 Tolérance du
produit  0,01 mm-0,1 mm
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