
सहयोग आदर्श: OEM या ODM
िडजाइन:       िविशष्ट आवश्यकताओं के रूप में प्रित ग्राहक

या ग्राहक हमें िनर्िदष्ट नमूना देना; 
या ग्राहक वैचािरक या प्रारंिभक िडजाइन;
या ग्राहक िवचार sketched।

ड्राइंग प्रारूप को स्वीकार: जेपीजी / .dwg / .igs / .stp आिद ..
सामग्री:     शीट स्टॉक सिहत कई सामग्री की है 

कार्बन स्टील, िमश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीिनयम, पीतल भी प्लास्िटक।

सामग्री हालत: फ्लैट शीट पर, प्लेट का तार हालत की आपूर्ित

    हॉट िवकल्पों के िलए तैयार की लुढ़का या कोल्ड रोल्ड या ठंडा है।

द्रव्य का गाढ़ापन: 0.2mm से ~ 6mm
आवेदन सामग्री मानक:

कोई भी िकसी भी िवशेष रूप से की आवश्यकता होती है, तो हम अक्सर sugguest हमारे ग्राहक
हमारे इंजीिनयिरंग टीम ठीक से एएनएसआई, ASTM, एसएई, एन, दीन, बी एस, िजस से पिरवर्ितत
िकया जा जो प्रस्ताव है िक बराबर चीन के राष्ट्रीय (जीबी) मानक सामग्री की कोिशश, और
करने के िलए आिद, माल की लागत िनयंत्रण में योगदान के िलए।
यह सटीक नािमत सामग्री का उपयोग करने के िलए नहीं। आवश्यक है, यह भी संभव िवकल्प है। 

उपलब्ध संसाधन (तकनीक):

            - बाल काटना - Crimping - लेजर काटना - झुका - मुद्रांकन        - दबाने       
            - गहरा आरेख                        - रोिलंग - गठन        - Fabricating - ड्िरिलंग
            - दोहन - riveting - स्पॉट वेल्िडंग - छूत - कोडांतरण

प्रेिसजन: औसत स्तर: ± 0.05mm, भाग आकार और मोटाई और सामग्री के आधार




