
Descrizione del prodotto

 Elemento  lavorazione lamiera
 Processo produttivo  taglio laser/Tapping/rivettatura
 Materiale   SPCC
 Trattamento superficiale  Nichelatura, disegno del legare
 spessore  1.2 mm
 Tolleranza  ± 0,1 mm
 Pacchetto  Cassa di cartone sicura o caso di legno
 Controllo qualità  Così 9001:2008/SGS
 Shiping  spedizioni marittime
 Termine di consegna  in 7-20 giorni
 Pagamento  Ordine del pugno: t/T30% in anticipo, t/t 70% contro la copia di B/l o l/C
 Mercati Mian  Nord America, Europa occidentale, Australia

Il nostro servizio

 Elemento  OEM/ODM lavorazione lamiera
 Tutti Materical   acciaio inossidabile/alluminio/SPCC/SECC/cu/SGCC/SHCC, ecc
 Tutti i processi
produttivi  taglio/timbratura/flessione/spillatura/rivettatura/saldatura del laser, ecc



 Trattamento
superficiale del
prodotto

 anodizzazione/polvere patinata/Millor lucidatura/placcatura/disegno del
legare, ecc

 Materical spessore  0,4 mm-16mm
 Tolleranza del
prodotto   0,01 mm-0,1 mm





Certificato

Domande frequenti




