
協力モデル： OEMやODM
設計：       顧客固有の要件に応じて

または顧客は私達に指定したサンプルを与えます。 
または顧客の概念や予備設計。
または顧客がアイデアをスケッチ。

描画形式を受け入れます： .JPG /の.dwg / .igs / .stpなど。
素材：     シート素材には、多くの材料のものです 

炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮さえプラスチック。

材料状態： フラットシートで、プレートコイルは、条件を供給します

    ホットオプションについて描かれた圧延または冷間圧延または冷間。

材料の厚さ： 0.2ミリメートル〜6ミリメートルから
アプリケーション材料規格：

何のいずれかの特別な要件が存在しない場合、私たちはしばしばsugguestは、当社の顧客は当社のエンジニアリングチームが適切
にANSI、ASTM、SAE、EN、DIN、BS、JISから変換するためにどの提案同等の中国国家（GB）標準物質をしよう、としますなど、材料コスト
管理に貢献します。
それは正確な指定材料を使用することがない。必要であれば、それも可能な選択肢です。 

利用可能な処理（技術）：

             -  せん断 - 圧着 - レーザー切断 - 曲げを -  スタンピング        - 押します       
            - 深絞り                         - 圧延 -  形成        - 製造 - 掘削
            - タッピング - リベット - スポット溶接 - TIG -  組み立て

精度： 平均レベル：±0.05ミリメートル、部品サイズや厚さや材質によって




